


La technologie LED

Les écrans LED sont constitués de diodes de trés petites |
tailles. Ces diodes sont colorées selon les trois couleurs __'r‘f__j
primaires RVB (rouge, vert, bleu). La combinaison de celle-
ci permet d'afficher tout type de support mutlimédia.

Pourquoi choisir les écrans LED couleur pour votre communication dynamique ?

« Grdce a la luminosité exceptionnelle des écrans LED, votre message attire
['attention en toutes circonstances.

- Les écrans peuvent étre gérés a distance, vos messages sont adaptés en

temps réel.

- Les écrans permettent d’afficher n‘importe quelle source multimedia : images,
vidéos, animations, slide shows, ...

- Les contraintes économiques et écologiques liées a I'affichage traditionnel sur papier
disparaissent : économies de papier, d’encre et de colle, plus de remplacements d'affiche,
diminution des formats, etc ...

- Inventée il y a 20 ans, la technologie des écrans couleur LED est a maturité et offre une
fiabilité irréprochable.

- Solidité & résistance aux intempéries/aux chocs ...

- Format minimum 960 X 960 mm -




Votre besoin:

Vous souhaitez bénéficier d’'un support de communication:
- Original, dynamique, économique, écologique

Vous souhaitez gérer votre communication directement :
- Adapter vos messages en temps réel !

Nous avons la solution!

Nous vous proposons une offre «clé en mains»

-Logiciel ProDisplal intégré

- Formation au logiciel/Maintenance/Contrats

- Pose des écrans par des professionnels

- Conseils/Aide dans vos démarches administratives (Cerfa)
- Produit de qualité, taille modulable selon vos besoins.

De 1 a 8 M? ou plus encore
Addition de modules les uns aux autres comme un puzzle

Le logiciel PRO DISPLAY :

Pro Display est la solution idéale pour la gestiorgifle votre affichage dynamique.

Diffusez du contenu vidéo personnalisé sur un égfan en quelques clics.
Pour augmenter l'impact de vos annonces, entreibupezwvotre programme de
medias informatifs : météo, horoscope, programiiie TV..

En quelques secondes, créez votre propre chaine

W, a partir de n'importe quel ordinateur
(PC ou mac) connecté a internet. '

|



Documentations techniques

Pitch (mm) 10

10 000
PIXEL
Configuration d’un pixel lifouge
1 verte
( Leds ovales 4 mm)
1 bleue
Distance de visualisation 13
minimun recommandée (m)
Brillance (cd/m?) > 5500
PARAMETRES Angle de vue (horiz./vert) 130°/130°
OPTIQUES " = -
Controle de brillance 100 niveaux
16 millions
Niveaux de gris 256 par couleur
Dimensions (Lxh en mm) 960 x 960
Module (mm) 320x320
Epaisseur (mm) 96
Nbre pixel 9216
» I :
ARMOIRES Matlee de la structure Fer / Acier
systeme d'accroche
Températures d'utilisation -30°C / 50°C
Indice de Protection IP67/IP 64
Controle de la température Ventilateurs > 100 000 h
230 VAC - 50 Hz
W/m? 900
- Synchrone (Contréleur vidéo) ou Asynchrone
Principe : it i
(Contréleur de carte mémoire)
Fréquence des vidéos (Hz) 50/ 60
GESTION Frequencéecizlfqr?lljglssement 612 a 2400 (fonction du contréleur)
DES
VIDEOS Format Multimédia Jpg, bmp, avi, wmy, rm...

Logiciel de contréle des vidéos ou dimplémentation
des cartes mémoires PRO DISPLAY

Synchrone (Contréleur video pour carte DVI )
Asynchrone (Contréleur pour carte mémoire)

Logiciel

Controleur Systeme

Votre contact:

DECOR ENSEIGNE

18, rue des freres Lumiere

ZAC de Kerniol - Ménimur

56000 VANNES
Tél.0297630975-fax:0297 46 1579

www.decor-enseigne.com



